
ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ ГОЛЬФСТРИМ

8 (495) 980-7777                www.gulfstream.ru

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ
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1. Введите код пользователя

2. Раздается звук постановки 
на охрану

Индикатор «ВЫХОД»
начнет мигать

Загорится индикатор 
«ОХРАНА»
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1. Откройте входную дверь.
Клавиатура начнет
издавать сигнал
«задержки на вход»

2. Введите код пользователя

3. Погаснут индикаторы 
«ОХРАНА» и «ПЕРИМЕТР»

ARMED

ОХРАНА

STAY

ПЕРИМЕТР
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ZONES

ЗОНЫ

3. Начнет мигать индикатор 
1-го раздела (окна и двери), 
загорится индикатор 2-го 
раздела (остальные датчики)

4. Покиньте помещение, как 
только начнется отсчет
«задержки на выход»

ARMED

ОХРАНА

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ КНОПКУ «SOS» В ТЕЧЕНИЕ 
3-Х СЕКУНД. НАЧИНАЕТ МИГАТЬ ИНДИКАТОР «ОХРАНА»

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ СЛУЖБЫ РЕАГИРОВАНИЯ

ARMED

ОХРАНА

ОТМЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА СЛУЖБЫ РЕАГИРОВАНИЯ

ЕСЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОИЗОШЛО ЛОЖНОЕ 
СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВЫ МОЖЕТЕ ОТМЕНИТЬ ВЫЕЗД СЛУЖБЫ 
НЕМЕДЛЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ, ПРОСТО СНЯВ СИСТЕМУ С ОХРАНЫ ОБЫЧНЫМ 
СПОСОБОМ ИЛИ ПОЗВОНИВ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ СТАНЦИЮ МОНИТОРИНГА 
ГОЛЬФСТРИМ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8 (495) 980 7777

МАСТЕР-КОД – четырехзначный код для входа в 
режим программирования и изменения кодов 
пользователя. С его помощью НЕВОЗМОЖНО 
СТАВИТЬ/СНИМАТЬ СИСТЕМУ С ОХРАНЫ или 
добавлять новых пользователей.

После установки системы ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ИЗМЕНИТЕ МАСТЕР-КОД С ПОМОЩЬЮ 
ИНЖЕНЕРА. Запишите и сохраните его в 
надежном месте.

Если вам понадобится создать новый код 
(например, для ребенка, бабушки или наемного 
работника) – обратитесь в службу технической 
поддержки по телефону 8 (495) 980-77-77

Номер пользователя отображается в истории 
событий приложения «гольфстрим»

ВАЖНО: В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗМЕНИТЕ КОДЫ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ 
СИСТЕМЫ! 

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1 2 3 4
ZONES

4. Введите новый код 
снятия/постановки под охрану

1. Нажмите на клавиатуре

2. Введите мастер-код

Загорится первый ряд
индикаторов «ЗОНЫ»

Загорятся два ряда
индикаторов «ЗОНЫ»

Загорятся три ряда
индикаторов «ЗОНЫ»
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5. Введите новый код еще раз

Загорятся четыре ряда
индикаторов «ЗОНЫ» и мигнут 3 раза
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X XX X

3. Введите порядковый номер кода, 
который хотите изменить
(от 001 до 255) 0 0 1
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Индикатор «ВЫХОД»
начинает мигать

ARMED

ОХРАНА

STAY

ПЕРИМЕТР
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Нажмите на кнопку
«ПЕРИМЕТР»

Мигает индикатор
1-го раздела (окна и двери)

Звучит отсчет
«задержки на выход»

По окончанию
«задержки на выход»
загорятся индикаторы
«ОХРАНА» и «ПЕРИМЕТР»

STAY

ПЕРИМЕТР

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ ПЕРИМЕТРА / НОЧНОЙ РЕЖИМ



ИНДИКАЦИЯ И КНОПКИ КЛАВИАТУРЫ
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ARMED

ОХРАНА

READY

ГОТОВО

INSTANT

РЕЖИМ

POWER

СЕТЬ

FIRE

ПОЖАР

SERVICE

СЕРВИС

ZONES

ZONES

ЗОНЫ

ЗОНЫ

EXIT

ВЫХОД

BYPASS

ОБХОД

CANCEL

ОТМЕНА

STAY

ПЕРИМЕТР
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Кнопка «SOS»14

Кнопка «Периметр»

Периметр под охраной

Отключен режим охраны Периметра

Постановка системы в режим охраны Периметра
– окна и двери (см. раздел Постановка
на охрану Периметра)

Тревога в режиме охраны Периметра

7

Кнопка «Зоны»
Просмотр текущего состояния зон или разделов.
(после нажатия кнопки индикатор светится 15 секунд)
Более подробно см. раздел «Термины и определения»

Отмена ошибочно введенного кода пользователя
и просмотр текущего состояния системы 

Передача тревожного сигнала на Центральную Станцию

Экстренный вызов службы реагирования

8

Включена задержка на вход

Нет отсчета задержек на вход или выход

Включена задержка на выход

Индикатор горит

Индикатор не горит

Индикатор мигает

Индикатор «ВЫХОД»9

Индикатор подтверждения нажатия
кнопки Отмена

Кнопка «ОТМЕНА»

Кнопка «ПОЖАР»

11

Кнопка не используется

Кнопка не используется
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Индикатор «ОХРАНА»

Снято с охраны

Система под охраной

Тревога

1

Индикатор «РЕЖИМ» 

Нормальный режим работы

Режим программирования

Режим удаленного программирования

2

Индикатор «СЕТЬ»

Подключено питание 220 В

ОТКЛЮЧЕНО питание 220 В,
система работает от аккумулятора

Система выключена

5

Индикатор «ПОЖАР»

Нормальный режим работы

Сработал датчик дыма

3

Индикатор «ГОТОВО»
Нормальный режим работы

Обратитесь в техническую поддержку
по телефону 8 (495) 980 77 77

Обратитесь в техническую поддержку
по телефону 8 (495) 980 77 77

4

Индикатор «СЕРВИС»

Нормальный режим работы

Идет передача данных

6

Одно нажатие кнопки
- состояние зон (датчиков) с 1 по 16

Отображается состояние разделов

Повторное  нажатие кнопки -
состояние зон (датчиков) с 17 по 32

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОХРАНЯЕМАЯ ЗОНА 

ПОЛНЫЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ

ОХРАНЯЕМЫЙ РАЗДЕЛ

Несколько охраняемых зон.
Например: раздел 1 – входная дверь и окна, раздел 2 – датчики в комнатах

Комната, дверь или окно, охраняемые отдельным датчиком в системе

Работа всех датчиков.
Рекомендуется использовать каждый раз, когда вы покидаете дом

ОХРАНА ПЕРИМЕТРА

Работа отдельных датчиков – охрана дверей и окон
При этом, вы можете оставаться в доме
Данный режим рекомендуется использовать в ночное время


